TECHNISCHE DATEN

Nennwarmeleistung 7 kW
Wirkungsgrad 81 %
Abgasstutzen 150 mm
Notwendiger Forderdruck 12 Pa
Abgastemperatur 242 °C
Abgassenstrom 6,6 g/s

CO - Emission im Rauchgas 0,084 %
Staub im Rauchgas 22 mg/Nm?
Stundlicher Abbrand 2,2 kg/h
Brennstoff Scheitholz (Buche)
Gewicht 142 kg

VERZEICHNIS VON ERSATZTEILEN

Glasscheibe

X

600 x 340 x 468 mm
570 x 468 mm

Carcon Feuerraum 4

1. vorderer Boden
2. hinterer Boden
3. Ricken

4. Seite

5. Deflektor

6. Rostbende

BEF HOME

fire for your heart

BImSchV | 15a CSNEN Sharr
Stufe2 || B-VG || 13229 | gesign

www.befhome.com

BeF Home s.r. 0. | Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice | tel.: +420 516 428 240 | email: obchodnik@bef.cz



BEF HOME

fire for your heart

TECHNISCHES DATENBLATT

516
543

150
I 3 5
1
(<o}
Yo}
N~
=) 11k =) nE=
S o] 0 Yo}
£
o
< T
1 “ 4 -
H i
ol [T 1 2 = \1°] | s
Te] [(e]
< i 8¢9 N N
o H
?120 ~
[
640 192 325
205 339
660
627
00 A
™M o H\ = =
N & e w| B
Ol o
T »| F
O

@®
T

65

I

640

o \éj T

BImSchV | 15a CSNEN &
BEF TWIN N / CL [ % | RS, eco

-\ www befhome.com

BeF Homes.r. 0. | Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice | tel.: +420 516 428 240 | email: obchodnik@bef.cz



	BeF Twin 7 N CL-01
	BeF Twin 7 N CL-02

