TECHNISCHE DATEN

BEF HOME

fire for your heart

Nennwarmeleistung 14,5 kw

Leistung ins Wasser 7,5 kW N -
Wirkungsgrad 84 %
Abgasstutzen 180 mm
Notwendiger Forderdruck 10 Pa
Abgastemperatur 191 °C
Abgassenstrom 13,2 g/s

CO - Emission im Rauchgas 0,0441 %

Staub im Rauchgas 22 mg/Nm?
Stundlicher Abbrand 4,06 kg/h
Brennstoff Scheitholz (Buche)
Gewicht 288 kg

VERZEICHNIS VON ERSATZTEILEN

Carcon Feuerraum

Leitungsschema des Warmetauschers
2/6 2/6

1. Kaltwassereintritt (Rucklauf), Auliengewind

el”
2. Warmwasseraustritt (Vorlauf), AuRengewinde 1“
3. TAS-Eintritt, AuRBengewinde 1/2“

4. TAS-Austritt, AuBengewinde 1/2*

5. EntlUftungsventil, Innengewinde 1/2"

6. TAS-FUhler, AulRengewinde 1" 3. Rucken

tF AQUATIC WH V 80 CL
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1.vorderer Boden 4. Seite
2. hinterer Boden 5. Deflektor

6. Rostbende
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